HOJA DE INFORMACION DEL PRODUCTO

CITGO®EP Compounds CITGO.

LUBRICANTS

VISION e Disenado para servicio de lubricacién de engranajes industriales de trabajo extra en una amplia
variedad de aplicaciones donde prevalecen condiciones de carga de presion extrema (EP).

CARACTERISTICAS ¢ Formulado con materias primas altamente refinadas y aditivos selectos sin cenizas para proporcionar
Y BENEFICIOS propiedades EP premium y una lubricacioén eficaz en la mayoria de las condiciones de servicio.

e Se puede utilizar en sistemas de lubricacion por vapor para el suministro directo del aceite y
el control del disperso.

e Alto indice de viscosidad, excelente demulsibilidad, estabilidad de la solucién y estabilidad térmica.

e Excelente resistencia a la oxidacion, formacion de espuma y corrosion.

APLICACIONES e Recomendado para la lubricacion de cojinetes lisos y de antifriccion y transmisiones de engranajes que
operan en condiciones de trabajo extra pesado.

e Disenado para su uso en fabricas de acero, caucho e industrias pesadas similares donde las
condiciones ambientales incluyen agua, suciedad y costras.

e Formulado para la lubricacion de engranajes industriales cénicos, helicoidales, rectos y en espiga.

e Especialmente adecuado para su uso en transmisiones de engranajes multiples que operan a una
gran presion entre las superficies de los dientes de los engranajes, o donde se generan
golpes fuertes o cargas pesadas.

e Puede aplicarse mediante sistemas de vaporizacion.
e Adecuado para su uso en sistemas de circulacion de aceite de cojinetes.

e Formulado para cumplir con los requisitos reconocidos de aceite para engranajes industriales, que incluyen:
DIN 51517 Part 3 CLP
US Steel 224
AGMA 9005-F16 AS
ISO 12925-1 CKC/CKD
David Brown S1.53.101 (E)
GM LS2 EP Gear Ol
Fives Group Machine Gear Oil

e Consulte el manual del propietario del equipo para obtener una recomendacion sobreel lubricante adecuado.

CITGO es una marca registrada de CITGO Petroleum Corporation. Todas las demas marcas comerciales registradas o marcas comerciales son propiedad
de sus respectivos duefos. Los valores mostrados son Unicamente valores comunes y no constituyen una especificacion. La informacion contenida en
este documento esté sujeta a cambios sin previo aviso.

CITGO Linea de atencion al cliente DL

q i de producto En linea en :
Petroleum Corporation : 1-800-331-4068 1-800-248-4684 . Www.CITGOLubes.com Fabricado en EE. UU. C 10047

Houston, Texas LubesCS@CITGO.com lubeshelp@CITGO.com
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Propiedades tipicas para CITGO EP Compounds:

PROPIEDADES
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En linea en

Linea de respuesta

de producto
1-800-248-4684

lubeshelp@CITGO.com
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1-800-331-4068

CITGO
Petroleum Corporation

Houston, Texas



