FICHA DE DATOS DE
SEGURIDAD CITGO.

Seccion 1. Identificacion

Identificador SGA del : CITGO Pacemaker HV-68
producto

Sinénimos : Aceite lubricante

Codigo 1 634105001

Uso recomendado de la sustancia quimica peligrosa o mezcla, y restricciones de uso

No aplicable.
Datos del proveedor o : CITGO Petroleum Corporation
fabricante P.O. Box 4689

Houston, TX 77210

Los Estados Unidos de América
Numero de teléfono en : (800) 248-4684
caso de emergencia (con (832) 486-4700

horas de funcionamiento)

Seccidn 2. Identificacion de los peligros

Estado OSHA/ HCS : Este material es considerado como peligroso por la Norma de Comunicacién de
Riesgos de la OSHA (29 CFR 1910.1200).
Clasificacion de la : No clasificado.

sustancia quimica
peligrosa o mezcla

Elementos de las etiquetas del SGA

Palabra de advertencia : Sin palabra de advertencia.
Indicaciones de peligro : No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.
Consejos de prudencia
Generales : Mantener fuera del alcance de los nifos.
Prevencién : Evitar todo contacto con los ojos, la piel o la ropa.
Intervenciéon/Respuesta : Lavar con abundante agua y jabon o usar una crema limpiadora.
Almacenamiento : Almacenar conforme a todas las reglamentaciones locales, regionales, nacionales e

internacionales. Almacenar en un lugar seco y en un recipiente cerrado. Los
contenedores vacios pueden contener residuos de material que pueden encenderse
con fuerza explosiva. El mal uso de los contenedores vacios puede ser peligroso si se
usan para almacenar materiales téxicos, inflamables o reactivos. Cortar o soldar los
contenedores vacios puede provocar un incendio, una explosion o la liberacion de
gases toxicos de los residuos. No presurice ni exponga los recipientes vacios a llamas
abiertas, chispas o calor. Mantenga el recipiente cerrado y los tapones del tambor en su
lugar. Se deben observar todas las advertencias y precauciones de la etiqueta.
Devuelva los tambores vacios a un reacondicionador calificado. Consulte a las
autoridades federales, estatales y locales correspondientes antes de reutilizar,
reacondicionar, reclamar, reciclar o desechar contenedores vacios y/o residuos de
desecho de este material.

Eliminacién : Eliminar el contenido y recipiente conforme a todas las reglamentaciones locales,
regionales, nacionales e internacionales.
Peligros no clasificados en : La inyeccién de hidrocarburos presurizados puede causar dafio permanente al tejido
otra parte severa. Los sintomas iniciales pueden ser leves. La inyeccion de hidrocarburos

derivados del petréleo requiere atencion médica inmediata.
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CITGO Pacemaker HV-68

Seccion 3. Composicion / informacién sobre los componentes

Sustancia/mezcla

Otros medios de
identificacion

Mezcla

Aceite lubricante

Numero CAS/otros identificadores

Numero CAS No aplicable.

Nombre de ingrediente % Numero CAS
destilados (petréleo), fraccion parafinica pesada tratada con hidrégeno 250 - <75 64742-54-7
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based 225 - <50 72623-87-1
* = Varios ** = Mezcla = Propietario

Si alguna concentracion se presenta como un rango, es para proteger la confidencialidad o debido a variacion en los lotes.

No hay ingredientes adicionales presentes que, en el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones
correspondientes, estén clasificados y, por lo tanto, requieran informarse en esta seccion.

Los limites de exposicién laboral, en caso de existir, figuran en la seccion 8.

Seccion 4. Primeros auxilios

Descripcion de los primeros auxilios

Contacto con los ojos

Por inhalacién
Contacto con la piel

Ingestion

Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los
parpados superior € inferior. Verificar si la victima lleva lentes de contacto y en este
caso, retirarselas. Obtenga atencién médica si se produce irritacion.

Transportar la victima al aire libre y mantenerla en reposo en una posicion que le facilite
la respiracion. Obtenga atencién médica si se presentan sintomas.

Lave la piel contaminada con suficiente agua. Quitese la ropa y calzado contaminados.
Obtenga atencion médica si se presentan sintomas.

Lave la boca con agua. Transportar la victima al aire libre y mantenerla en reposo en
una posicion que le facilite la respiracion. No inducir al vémito a menos que lo indique
expresamente el personal médico. Obtenga atencion médica si se presentan sintomas.

Sintomas y efectos mas importantes. agudos o crénicos
Efectos agudos potenciales en la salud

Contacto con los ojos
Por inhalacién
Contacto con la piel

Ingestion

No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.
No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.

La inyeccién de hidrocarburos presurizados puede causar dafo permanente al tejido
severa. Los sintomas iniciales pueden ser leves.

No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.

Signos/sintomas de sobreexposicién

Contacto con los ojos
Por inhalacién
Contacto con la piel
Ingestién

Ningun dato especifico.
Ningun dato especifico.
Ningun dato especifico.
Ningun dato especifico.

Indicacién de la necesidad de recibir atencién médica inmediata y. en su caso, de tratamiento especial

Notas para el médico

Tratamientos especificos

Proteccion del personal de
primeros auxilios

En el caso de inyeccion en el tejido subcutaneo, el tratamiento inmediato debe incluir
una incision extensiva, limpieza e irrigacion con agua salina. El tratamiento inadecuado
puede resultar en isquemia y gangrena. Los primeros sintomas pueden ser minimos.

Trate sintomaticamente y dando apoyo.

No se tomara ninguna medida que implique algun riesgo personal o que no contemple
el entrenamiento adecuado.

Vea la seccion 11 para la Informacién Toxicolégica
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Seccidn 5. Medidas contra incendios

Medios de extincion
Medios de extincion
apropiados
Medios no apropiados de
extincion

Peligros especificos de la
sustancia quimica
peligrosa o mezcla

Productos de
descomposicion térmica
peligrosos

Medidas especiales que
deberan seguir los grupos
de combate contra incendio
Equipo de proteccion
especial para los bomberos

Use un agente de extinciéon adecuado para el incendio circundante.

No se conoce ninguno.

En caso de incendio o calentamiento, ocurrira un aumento de presion y el recipiente
estallara, con el riesgo de que ocurra una explosion.

Ningun dato especifico.

En caso de incendio, aisle rapidamente la zona evacuando a todas las personas de las
proximidades del lugar del incidente. No se tomara ninguna medida que implique algun
riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

Los bomberos deben llevar equipo de proteccién apropiado y un equipo de respiracion
auténomo con una mascara facial completa que opere en modo de presion positiva.

Seccion 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga

accidental

Precauciones personales. equipo de proteccion y procedimiento de emergencia

Para personal de no
emergencia

Para el personal de
respuesta a emergencias

Precauciones relativas al
medio ambiente

No se tomara ninguna medida que implique algun riesgo personal o que no contemple
el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal
innecesario y sin proteccion. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar
puestos equipos de proteccion personal adecuados.

Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomara en
cuenta la informacién de la Seccion 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados.
Consultar también la informacién bajo "Para personal de no emergencia”.

Evite la dispersion del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuatico,
los desagues y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha
causado polucion medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).

Métodos y materiales para la contencidén y limpieza de derrames o fugas

Derrame pequeio

Gran derrame

Detener la fuga si esto no presenta ningun riesgo. Retire los envases del area del
derrame. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es
insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de
residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la
disposicion.

Detener la fuga si esto no presenta ningun riesgo. Retire los envases del area del
derrame. Evite la entrada en alcantarillas, canales de agua, s6tanos o areas reducidas.
Trate los derrames en una planta de tratamiento de aguas residuales o proceda tal
como se indica a continuacién. Detener y recoger los derrames con materiales
absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y
colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con las normativas
locales (ver la Seccién 13). Disponga por medio de un contratista autorizado para la
disposicion. Nota: Véase la Seccion 1 para informacién de contacto de emergencia y la
Seccion 13 para eliminacion de desechos.
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Seccién 7. Manejo y almacenamiento

Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

Medidas de proteccion : Use el equipo de proteccion personal adecuado (vea la Seccion 8).

Orientaciones sobre : Esta prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o
higiene ocupacional trata este producto. Los trabajadores deberan lavarse las manos y la cara antes de
general comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de proteccion antes de

entrar a las areas de comedor. Véase también la Seccion 8 acerca de la informacion
adicional sobre las medidas higiénicas.

Condiciones de : Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original

almacenamiento seguro, protegido de la luz directa del sol en un area seca, fresca y bien ventilada, separado de
incluida cualquier materiales incompatibles (ver Seccién 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor
incompatibilidad bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos

deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posicion vertical para evitar derrames.
No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilicese un envase de seguridad
adecuado para evitar la contaminacién del medio ambiente. Consulte la Seccion 10
para obtener informacién acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o
uso.

Condiciénes de Almacenamiento a Granel: Mantenga todos los tanques de almacenaje
de acuerdo con las regulaciones aplicables. Utilice los controles necesarios para
monitorear inventarios de los tanques. Inspeccione todos los tanques de almacenaje
peridédicamente. Pruebe los tanques y la tuberia asociada para determinar
estancamiento apropiado. Mantenga los dispositivos automaticos para deteccion de
fugas para asegurar que funciona correctamente.

Seccién 8. Controles de exposicidon / proteccion personal

Parametros de control

Limites de exposicién laboral
destilados (petréleo), fraccidn parafinica pesada tratada con hidrégeno ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2021).
TWA: 5 mg/m? 8 horas. Estado: Fraccion
inhalable
OSHA PEL (Estados Unidos, 5/2018).
TWA: 5 mg/m? 8 horas.
NIOSH REL (Estados Unidos, 10/2020).
TWA: 5 mg/m? 10 horas. Estado: Nieblas
STEL: 10 mg/m?® 15 minutos. Estado: Nieblas
Lubricating oils (petroleum), C20-50, hydrotreated neutral oil-based NIOSH REL (Estados Unidos, 10/2020).
TWA: 5 mg/m? 10 horas. Estado: Nieblas
STEL: 10 mg/m? 15 minutos. Estado: Nieblas
ACGIH TLV (Estados Unidos).

TWA: 5 mg/m
OSHA PEL (Estados Unidos).
TWA: 5 mg/m3
Controles técnicos : Una ventilacién adecuada deberia ser suficiente para controlar la exposicién del obrero
apropiados a los contaminantes aerotransportados.
Control de la exposicion : Emisiones de los equipos de ventilacidon o de procesos de trabajo deben ser evaluados
medioambiental para verificar que cumplen con los requisitos de la legislacion de proteccién del medio

ambiente. En algunos casos sera necesario el uso de eliminadores de humo, filtros o
modificaciones del disefio del equipo del proceso para reducir las emisiones a un nivel
aceptable.

Medidas de proteccién individual
Medidas higiénicas : Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos
quimicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del periodo de trabajo. Usar
las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. Lavar las ropas
contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de
ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.
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Seccién 8. Controles de exposicidon / proteccion personal

Protecciéon de los ojos y la
cara

Proteccion de la piel
Proteccion de las manos

Proteccion del cuerpo

Otro tipo de proteccion
para la piel

Proteccion de las vias
respiratorias

: Los anteojos de seguridad equipados con pantallas laterales se recomiendan como

protecciéon minima en localizaciones industriales. Si existe la posibilidad de contacto
con el producto se debe usar el siguiente equipo de proteccién, a menos que la
evaluacion del riesgo exija un grado superior de proteccion: gafas protectoras contra
salpicaduras quimicas. Equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas
debe ser usado cuando una evaluacion del riesgo indique que es necesario para evitar
toda exposicion a salpicaduras del liquido, lloviznas, gases o polvos. Si existe peligro
de inhalacion, podria ser necesario el uso de un respirador de cara completa.

: Guantes impermeables y resistentes a productos quimicos que cumplan con las

normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos quimicos si
una evaluacién del riesgo indica que es necesario.

: Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el

cuerpo basandose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser
aprobado por un especialista.

: Evite el contacto de la piel con el liquido. Antes de manipular este producto se debe

elegir el calzado apropiado y cualquier otra medida adicional de proteccién de la piel
basadas en la tarea que se realice y los riesgos asociados, para lo cual se contara con
la aprobacion de un especialista. Las botas de cuero no ofrecen proteccion para
contacto con el liquido.

: Evite la inhalacién de gases, vapores, nieblas o polvos. Use un respirador purificador

de aire o con suministro de aire, que esté ajustado apropiadamente y que cumpla con
las normas aprobadas si una evaluacion de riesgo indica que es necesario. La
seleccién del respirador se debe basar en el conocimiento previo de los niveles, los
riesgos de producto y los limites de trabajo de seguridad del respirador seleccionado.

Seccion 9. Propiedades fisicas y quimicas

Las condiciones de la medicién de todas las propiedades son a temperatura y presidén estandares, a menos que se

indique lo contrario.
Apariencia
Estado fisico
Color
Olor
pH
Punto de ebullicién, punto

de ebullicion inicial e
intervalo de ebullicion

Punto de inflamacién
Limites maximo y minimo
de explosién
(inflamabilidad)

Presion de vapor
Densidad de vapor relativa
Densidad relativa
Densidad Ibs/gal
Densidad gm/cm?
Gravedad, °API
Temperatura de ignicién
espontanea

Viscosidad

Viscosity SUS

Tiempo de flujo (ISO 2431)

Tamaino mediano de
particulas

: Liquido.

: Ambar palido

: Suave olor a petréleo
: No disponible.

: No disponible.

: Vaso abierto: 244°C (471.2°F) [Cleveland]
: No disponible.

: <0.0013 kPa (<0.01 mm Hg)
: No disponible.

: 0.88

: 7.2 Ibs/gal

: No disponible.

: 323

: No disponible.

: Cinematica (40°C (104°F)): 68 mm?/s (68 cSt)
: 340 SUS @100 F
: No disponible.

Caracteristicas de las particulas
: No aplicable.
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Seccién 10. Estabilidad y reactividad

Reactividad

Estabilidad quimica

Posibilidad de reacciones
peligrosas

Condiciones que deberan
evitarse

Materiales incompatibles

Productos de
descomposicion peligrosos

: No se espera que sea explosivo, que reaccionan espontaneamente, auto-calefaccion, o

un peroxido organico por definiciones GHS adoptadas por los Estados Unidos

: El producto es estable.

: En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reaccion peligrosa.

Ningun dato especifico.

: Ningun dato especifico.

: Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos

de descomposicioén peligrosos.

Seccion 11. Informacidén toxicologica

Informacion sobre efectos toxicolégicos

Toxicidad aguda

Nombre de producto o Resultado Especies Dosis Exposicion
ingrediente
destilados (petréleo), DL50 Cutanea Rata >5000 mg/kg -
fraccion parafinica pesada
tratada con hidrégeno
DL50 Oral Rata >5000 mg/kg -

Conclusion/Sumario

Irritacién/Corrosion
No disponible.
Piel
Ojos
Respiratoria
Sensibilizacién
No disponible.
Piel
Respiratoria

Mutagenicidad
No disponible.

Conclusién/Sumario

Carcinogenicidad
No disponible.

Conclusion/Sumario
Toxicidad reproductiva

: destilados (petréleo), fraccidn parafinica pesada tratada con hidrégeno: Se ha

reportado que las neblinas de los aceites minerales altamente refinados derivados del
petréleo presentan baja toxicidad aguada y sub-aguda en animales. Los efectos de
una sola y de repeditas exposiciones de corta duracién a altas concentraciones de
neblinas de aceite mineral muy por encima de los niveles de exposicion permisibles en
lugares de trabajo incluyen reaccion inflamatoria de los pulmones, formacion de
granulomas lipoides y pulmonia lipoide. En estudios agudos y sub-agudos involucrando
exposiciones a bajas concentraciones de neblinas de aceite mineral en o cerca de
niveles existentes en los lugares de trabajo no produjeron efectos téxicos significativos.

: Ninguna informacion adicional.
: Ninguna informacion adicional.
: Ninguna informacion adicional.

: Ninguna informacién adicional.
: Ninguna informacién adicional.

: Ninguna informacion adicional.

: Ninguna informacion adicional.
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Seccidén 11. Informacion toxicoldgica

No disponible.

Conclusién/Sumario : Ninguna informacion adicional.

Teratogenicidad
No disponible.

Conclusiéon/Sumario : Ninguna informacion adicional.

Toxicidad especifica de érganos blanco (exposicidn Unica

No disponible.

Toxicidad especifica de érganos blanco (exposiciones repetidas)
No disponible.

Peligro de aspiracién
No disponible.

Informacion sobre las : No disponible.
posibles vias de ingreso

Efectos agudos potenciales en la salud

Contacto con los ojos : No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.

Por inhalacién : No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.

Contacto con la piel : La inyeccion de hidrocarburos presurizados puede causar dafio permanente al tejido
severa. Los sintomas iniciales pueden ser leves.

Ingestion : No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.

Sintomas relacionados con las caracteristicas fisicas, quimicas y toxicoldgicas

Contacto con los ojos : Ningun dato especifico.
Por inhalacién : Ningun dato especifico.
Contacto con la piel : Ningun dato especifico.
Ingestion : Ningun dato especifico.

Efectos inmediatos y retardados. asi como efectos crénicos producidos por una exposicién a corto y largo plazo
Exposicién a corto plazo

Efectos potenciales : No disponible.
inmediatos
Efectos potenciales : No disponible.
retardados

Exposicion a largo plazo
Efectos potenciales : No disponible.
inmediatos
Efectos potenciales : No disponible.
retardados

Efectos crénicos potenciales en la salud

No disponible.
Generales : No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.
Carcinogenicidad : No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.
Mutagenicidad : No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.
Teratogenicidad : No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.
Efectos de desarrollo : No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.
Efectos de fertilidad : No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.

Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda

Fecha de emision/Fecha de revision : 12/5/2022 Fecha de la edicién anterior  :10/25/2022 Version :7 7/11




CITGO Pacemaker HV-68

Seccidén 11. Informacion toxicoldgica

Estimaciones de toxicidad aguda
N/A

Seccion 12. Informacién ecotoxicolégica

Toxicidad
No disponible.

Conclusién/Sumario

Persistencia y degradabilidad
No disponible.
Conclusion/Sumario

Potencial de bioacumulacién
No disponible.

Movilidad en el suelo

Coeficiente de particion
tierra/agua (Koc)

: No disponible.

: No disponible.

: No disponible.

Otros efectos adversos

: No se conocen efectos significativos o riesgos criticos.

Seccién 13. Informacién relativa a la eliminacion de los productos

Métodos de eliminacién

: Se debe evitar o minimizar la generacion de desechos cuando sea posible. La

eliminacién de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir
siempre con los requisitos de la legislacidon de proteccion del medio ambiente y
eliminacién de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Disponga
del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para la
disposicion. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que
sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdiccion. Los
envases desechados se deben reciclar. Sdlo se deben contemplar la incineracion o el
enterramiento cuando el reciclaje no sea factible. Eliminense los residuos del producto
y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Los envases vacios o los
revestimentos pueden retener residuos del producto. Evite la dispersién del material
derramado, su contacto con el suelo, el medio acuatico, los desagues y las alcantarillas.

Seccion 14. Informacidn relativa al transporte

Clasificacién DOT IMDG IATA

Numero ONU

No regulado.

No regulado. No regulado.

Designacién
oficial de
transporte

Clase(s)
relativas al
transporte

Grupo de
embalaje
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Seccién 14. Informacién relativa al transporte

Riesgos No.
ambientales

No.

No.

Precauciones especiales
para el usuario

Transporte a granel de
acuerdo con instrumentos
IMO

: Transporte dentro de las instalaciones de usuarios: siempre transporte en

recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que
transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.

: No disponible.

Seccidén 15. Informacion Reglamentaria

Regulaciones Federales de
EUA

SARA 302/304

Inventario de Sustancias de los Estados Unidos (TSCA 8b): Todos los

componentes estan listados o son exentos.

Se clasifica este material como un aceite bajo la Seccion 311 del acta limpio del agua
("Clean Water Act" o CWA) y del acto de la contaminacién por petréleo de 1990 ("Oil
Pollution Act" o OPA). Descarga o derramamientos que producen un brillo visible en
las aguas de los Estados Unidos de Américas, sus litorales colindantes, o en los
conductos que conducen a las aguas superficiales se deben divulgar al centro nacional

de la respuesta de EPAs al (800) 424-8802.

Composicion / informacién sobre los componentes

SARA 304 RQ
SARA 311/312
Clasificacion

: No aplicable.

: HNOC - CITGO Injection Hazards

Composicion / informacién sobre los componentes

No se encontraron productos.

Reglamentaciones estatales
Massachusetts

Nueva York
New Jersey
Pensilvania

Requlaciones Internacionales

: Ninguno de los componentes esta listado.
: Ninguno de los componentes esta listado.
: Ninguno de los componentes esta listado.
: Ninguno de los componentes esta listado.

Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo (PIC)

No inscrito.

Lista de inventario

Estados Unidos
Australia
Canada

China

Europa

Japoén

Malasia
Nueva Zelandia
Filipinas

: Todos los componentes estan listados o son exentos.
: Todos los componentes estan listados o son exentos.
: Todos los componentes estan listados o son exentos.
: Todos los componentes estan listados o son exentos.
: Todos los componentes estan listados o son exentos.
: Inventario de Sustancias de Japén (CSCL): No determinado.

Inventario de Sustancias de Japoén (ISHL): No determinado.

: No determinado
: Todos los componentes estan listados o son exentos.
: Todos los componentes estan listados o son exentos.
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CITGO Pacemaker HV-68

Seccién 15. Informaciéon Reglamentaria

Republica de Corea : Todos los componentes estan listados o son exentos.
Taiwan : Todos los componentes estan listados o son exentos.
Tailandia : Todos los componentes estan listados o son exentos.
Turquia : Todos los componentes estan listados o son exentos.
Vietnam : Todos los componentes estan listados o son exentos.

Seccion 16. Otra informaciones

National Fire Protection Association (Estados Unidos

Inflamabilidad
salud 00 Inestabilidad/Reactividad

Especial

Reimpreso con permiso del estandar NFPA 704-2001, Identificacion de los riesgos de materiales para respuesta
ante casos de emergencia (Identification of the Hazards of Materials for Emergency Response) Copyright ©1997,
Asociacion Nacional de Proteccion contra Incendios (National Fire Protection Association, NFPA), Quincy, MA
02269. Este material reimpreso no es la postura completa y oficial de la Asociaciéon Nacional de Protecciéon
contra Incendios en el tema al que se hace referencia, la cual esta representada solamente por el estandar
completo.

Copyright ©2001, Asociacion Nacional de Proteccion contra Incendios, Quincy, MA 02269. Este sistema de
advertencia esta disefado para ser interpretado y aplicado solamente por personas debidamente capacitadas
para identificar riesgos de incendio, de reactividad y contra la salud representados por sustancias quimicas. El
usuario es derivado a determinado numero limitado de sustancias quimicas con clasificaciones recomendadas
en los codigos NFPA 49 y NFPA 325, los cuales se utilizaran solamente como lineamientos. Independientemente
de que las sustancias quimicas estén o no clasificadas por la NFPA, cualquier persona que utilice los sistemas
704 para clasificar sustancias quimicas lo hace bajo su propio riesgo.

Procedimiento utilizado para obtener la clasificacion

Clasificacion Justificacion

No clasificado.
Historial

Fecha de impresidon 1 12/5/2022

Fecha de emisién/Fecha : 12/5/2022

de revision

Fecha de la edicion : 10/25/2022

anterior

Version 7

Explicacién de Abreviaturas : ETA = Estimacién de Toxicidad Aguda
FBC = Factor de Bioconcentracion
SGA = Sistema Globalmente Armonizado
IATA = Asociacion de Transporte Aéreo Internacional
IBC = Contenedor Intermedio para Productos a Granel
IMDG = Cddigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas
Log Kow = logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua
MARPOL = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminacién por los Buques,
1973 con el Protocolo de 1978. ("Marpol" = polucién marina)
ONU = Organizacion de las Naciones Unidas

Referencias : No disponible.
P Indica la informacién que ha cambiado desde la edicién de la versién anterior.
Aviso al lector
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CITGO Pacemaker HV-68

Seccion 16. Otra informaciones

LA INFORMACION EN ESTA FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS) FUE OBTENIDA DE FUENTES QUE
CREEMOS SON CONFIABLES. SIN EMBARGO, LA INFORMACION SE OFRECE SIN GARANTIA, EXPRESA O
IMPLICITA REFERENTE A SU EXACTITUD O RIGUROSIDAD. CIERTA INFORMACION Y CONCLUSIONES AQUI
PRESENTADAS SON OBTENIDAS DE FUENTES DISTINTAS A LAS DE LAS PRUEBAS DIRECTAS SOBRE LA
SUSTANCIA EN SI. ESTA MSDS FUE PREPARADA Y DEBE UTILIZARSE SOLAMENTE PARA ESTE PRODUCTO. SI
EL PRODUCTO SE UTILIZA COMO COMPONENTE DE OTRO PRODUCTO, LA INFORMACION DE ESTA MSDS
QUIZA NO SEA APLICABLE. LOS USUARIOS DEBEN REALIZAR SUS PROPIAS INVESTIGACIONES PARA
DETERMINAR SI LA INFORMACION Y EL PRODUCTO SON ADECUADOS PARA SU PROPOSITO PARTICULAR O
APLICACION.

LAS CONDICIONES O METODOS PARA EL MANEJO, ALMACENAJE, USO Y/O DISPOSICION FINAL DEL
PRODUCTO ESTAN FUERA DE NUESTRO CONTROL Y PUEDEN ESTAR FUERA DEL ALCANCE DE NUESTRO
CONOCIMIENTO. POR ESTA Y OTRAS RAZONES, NO ASUMIMOS RESPONSABILIDAD Y DESCONOCEMOS
EXPRESAMENTE LA RESPONSABILIDAD POR NINGUN PERDIDAS, DANOS, O GASTOS QUE SURGIERAN O QUE
ESTEN EN CONEXION DE ALGUNA MANERA CON EL MANEJO, ALMACENAJE, USO O DISPOSICION FINAL DEL
PRODUCTO.

CITGO es una marca registrada de CITGO Petroleum Corporation
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