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• Excelentes características de bombeo y arranque a baja temperatura.

• Propiedades de alta temperatura/alto cizallamiento muy superiores a las de los aceites convencionales.

• Menor volatilidad en comparación con los aceites convencionales.

• Excelente estabilidad térmica y de oxidación.

• Protección mejorada contra la acumulación de barniz y la formación de lodos en las partes críticas del 
motor, para un desempeño superior y una prolongada vida útil del motor.

• Mayor vida útil del motor debido al control del desgaste y la formación de depósitos.

• Compatible con aceites de motor convencionales y sintéticos.

• Protege los motores de alta densidad de potencia actuales del encendido previo de baja velocidad 
(LSPI, por sus siglas en inglés) y el desgaste de la cadena de distribución.

• Combinaciones bien equilibradas de las bases sintéticas de mayor calidad de hoy en día y un avanzado 
sistema de aditivos que cumple con las estrictas especificaciones del sector automotriz, para 
demostrar un mayor desempeño en los avanzados diseños de motores de hoy en día.

• Diseñados para brindar una excelente protección en los motores de gasolina de alto desempeño de 
hoy en día (incluidos los turboalimentados y sobrealimentados) en automóviles de pasajeros, 
camionetas, vehículos deportivos utilitarios y camiones ligeros.

• Disponibles en grados de viscosidad SAE 0W-16, 0W-20, 5W-20, 5W-30 y 10W -30.

CITGO® SUPERGARD® 
Full Synthetic Motor Oils

CARACTERÍSTICAS 
Y BENEFICIOS

VISIÓN GENERAL

HOJA DE INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
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LUBRICANTES CITGO CITGO SUPERGARD Full Synthetic Motor Oils

• Recomendados para automóviles de pasajeros, vehículos deportivos utilitarios y camiones ligeros 
que funcionan con gasolina.

• Recomendados para su uso en motores de gasolina que se han convertido para funcionar con 
gas natural comprimido (GNC), gas natural licuado (GNL) y gas de petróleo licuado 
(GLP, que incluye propano y butano).

• Categorías de servicio:

Todos los grados de viscosidad cumplen con los requisitos de desempeño de API SP y muestran 
la marca de certificación API y el símbolo de servicio API. Todos los grados de viscosidad cumplen 
con el último servicio de motores de gasolina GF-6A o GF-6B y ahorran recursos. Se recomienda 
su uso en motores de gasolina de Ford, Chrysler, Toyota, Honda, GM y otros. (Utilizar solo los 
grados de viscosidad recomendados). También han demostrado beneficios en las pruebas de 
economía de combustible aceptadas por la industria.

SAE 0W-16: un aceite de motor de viscosidad ultra baja recomendado para fabricantes de equipos 
originales (OEM) como Toyota y Honda, donde se especifica un API SP/ILSAC GF-6B SAE 0W-16.

SAE 0W-20: recomendado para fabricantes de equipos originales (OEM) como Toyota y Honda, donde 
se especifica un SAE 0W-20. GM dexos1® Gen2 aprobado bajo el código de material 620860001. 
Proporciona un desempeño excelente donde se hace referencia a Ford WSS-M2C962-A1.

SAE 5W-20: GM dexos1 Gen2 aprobado bajo el código de material 620859001. Proporciona un 
desempeño excelente donde se hace referencia a WSS-M2C960-A1.

SAE 5W-30: GM dexos1 Gen2 aprobado bajo el código de material 620861001. Proporciona un 
desempeño excelente donde se hace referencia a Ford M2C961-A1.

SAE 10W-30: proporciona un desempeño excelente cuando se especifica aceite de motor SAE 10W-30.

• Consulte el manual del propietario del equipo para obtener una recomendación sobre el lubricante adecuado. 

NOTA: Los CITGO SUPERGARD Full Synthetic Motor Oils no se recomiendan para su uso en motores 
diésel. Los CITGO CITGARD® Full Synthetic Motor Oils se recomiendan para estas aplicaciones.

APLICACIONES
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LUBRICANTES CITGO CITGO SUPERGARD Full Synthetic Motor Oils

Propiedades típicas de los CITGO SUPERGARD Full Synthetic Motor Oils:
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